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Ve Zlonicich dne 23. fijna 2024

Véc: Vyjadreni k DPS 11/118 ZELEVCICE — ZLONICE

Timto zasilame nase vyjadreni k projektové dokumentaci rekonstrukce silnicei 11/118

1) Souhlasime s trvalym zdborem &asti pozemku 44/2 (méné jak 6m?) pro realizaci stavby. Souhlasime
i s do¢asnym zaborem nasich pozemk( v okoli stavby pfi jeji realizac.i

2) V useku stavby 3,8 — 4,867 vede podél vozovky nas vodovod, ktery je v projektu zakreslen. Nase
data o poloze vodovodu se rozchazeji s trasou uvedenou v projektu. Prace v této ¢asti budou
provadéni s ohledem na skute¢nou polohu vodovodu (vytycena poloha pokud Ize, pravdépodobna
hloubka), aby nedoslo k preruseni dodavek vody pro Zlonice a dalsi obce vyuZivajici tento pfivod.

3) V Useku stavby 4,7 — 4,86 je umistén destovy svod KG200 do potoka z &asti aredlu ZS. Jeho umistén
az za chodnikem.

4) V useku stavby 4,5 — 4,86 je umistén chodnik ke hrbitovu. V ¢asti od Zelezni¢niho prejezdu do
centra chodnik pfiléha ke komunikace. Findlni vyska komunikace musi byt adekvatni vysce
chodniku, v pfipadé zmény nivelity vozovky poZadujeme Upravu vysky chodniku v tomto Useku.
Dalsi ¢asti ¢hodniku jsou oddéleny kefi tvorici bariéru. Pokud dojde k odstranéni ket béhem
stavbu, poZadujeme novou vysadbu nebo navrh obdobné bariéry pro ochranu chodcl

5) Zelezni¢ni pFejezd ve Zlonicich (stavba 4,8 km) neni soucasti projektu, jiz v minulosti méstys na
vlastni naklady opravoval asfaltovy povrch v tésné blizkosti kolejisté pro rozumny prijezd.
PoZadujeme zachovani soucasné kvality prejezdu pres ptejezd nebo jeji zlepseni.

6) V misté cca 4,8km existuje vyusténi obsluzné komunikace ke skolnimu hristi . V projektu neni
v Uvaze, poZzadujeme alespon umisténi sloupk(l pro vyjezd z tcelové komunikace a instalaci zrcadla
pro lepsi vyjezd. Zvazte prosim posun znacky zacatek obce ,,ZLONICE” (IZ 4a, 1Z 4b) k mostku pres
DFinovsky potok. Rychlost jako takova je stejné sniZena existenci Zelezni¢niho pfejezdu respektive
dopravnim znacenim a jeho vzdalenosti.

7) V misté 4,5 — 4,6 km se nachazi hibitov, opét je zde vyjezd z Ucelové komunikace — vdmi znaceno
jako propustek ¢.8 - Jedna se o vyjezd z prostoru slouZiciho k odstaveni vozidel navstévniky
hibitova. PoZadujeme umisténi (zachovani) stavajiciho zrcadla a pfipadné sniZeni rychlosti (70km/h)
¢i upravu nivelity tak, aby byly lepsi rozhledové poméry. Od Bakova je totiz pred vyjezdem , hup”,
ptes ktery neni pfili§ dobfe vidét

8) Z rekonstrukce celého useku je vyjmuta ztiZzena €ast vozovky v Bakové (BORA projekt).
Pozadujeme casovou koordinaci projektu tak, aby po realizaci této akce byla dokoncen i BORA
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projekt. Velmi tézko by se obhajovalo verejnosti planovana 2.leta uzavirka (neprijezdnost) silnice
11/118 v Gseku Zelevéice-Zlonice a po této rekonstrukci by zistalo jediné redlné omezeni pro
fidice v Bakové jako dosud. Pokud je BORA projekt planovan na pozdéji, pozadujeme posun této
akce, aby po dokonéeni rekonstrukce Gseku 11/118 v ¢asti Zelevéice-Zlonice byl Gsek zcela

v poradku.

9) Na rok 2025 je planovana oprava mostu ve Zlonicich (ulice K Vypichu) na silnici 111/23916 ve
vlastnictvi Stredoceského kraje. Pozadujeme zprovoznéni tohoto mostku pred zahajenim praci
(uzavirkou) silnice 11/118. V opatném pripadé dojde k extrémnimu narlstu dopravy na silnici
111/23915 pres Drinov a také pres Zlonice, kde bude vyuZivana silnice 111/23732 (ulice PejSova) ktera
ma dlazdény povrch a zpUsobi to velkou nevoli u obyvatel podél této cesty. Taktéz to prenese zatéz
do mistni komunikace Nadrazni (od ulice K Vypichu aZ po nadrazi), kterou mame nové opravenou a
Casty provoz tézky vozidel by mohl zplisobit zna¢né opotiebeni této ulice.

10) V dokumentu je zmifiované etapizace obecné, neni sdéleno jestli v kazdé etapé dojde k ¢aste¢nému
nebo Uplnému uzavieni Useku. Pfi Uplné uzavirce libovolné malé ¢3sti této silnice dojde
k nemoznosti spojeni ve trase Slany — Zlonice po silnici [1/118. To taktéZ ovlivni autobusova spojeni
ve trase Zlonice-Slany.

11) Nékteré z vySe uvedenych pozadavkt jsme sdélovali jiZ investorovi v zafi 2023 ve spisu ¢j
115415/2023/KUSK

12) Soucasné umisténi znacky A31c je cca 60metrd pred prejezdem, pfi jeho prfesunu do spravné
vzdalenosti 80m 7adame o takové umisténi aby nebranilo rozhledu pfi vjizdéni z icelové
komunikace viz bod (6)

13) Investor (Stfedocesky kraj) opravoval vozovky 1l v okoli Zlonic, pfi opravé povrchu doslo jen
k navyseni nivelity asfaltové ¢asti aniz by byl reflektovén stav okoli a proveden dosyp krajnice a
Upravy sklonu odvodiiovacich strouh podél silnice. Vznikla tim situace kdy se lidé boji jet blize ke
kraji, nebot pfi sjeti kolem nevyjedou zpét. Asfaltova vrstva vystupuje az o 20cm. Chceme se
vyvarovat vzniku obdobné situace na této hlavni silnice

14) U mostku SO203 pozadujeme $ifi chodniku alespofi 150cm CSN 736110. Také 74dame, aby ¢ast pro
chodce byla oddélena zabranou od komunikace, vzhledem k tomu, Ze je mimo intravilan. Site
chodniku mimo mostek bude feSena méstysem az po dokonceni vasi akce.
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A Digitaing podepsal
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starosta méstyse Zlonice
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