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PŮDORYS PLOCHY
M 1:500

Poznámka:
Pozor: v řešeném, prostoru se mohou nacházet vedení inženýrských sítí. 
Je před zahájením prací nezbytně nutné provést vytyčení inženýrských sítí, tak aby nedošlo k jejich zasažení!
Před realizací stavby je nezbytně nutné provést geometrické zaměření a geologický průzkum. 
Kóty jsou v tomto stupni projektové dokumentace pouze orientační. Podélně je kótováno ve výkresu na osu komunikace.
Skladby komunikace mohou být upraveny v návaznosti na závěry geol. průzkumu.
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ÚSEK NOVÉHO CHODNÍKU

ÚSEK NOVÉHO CHODNÍKU

387/7

LEGENDA:

skladba S1

plocha zpevněné krajnice šířka = 500 mm

stávající plocha stání pro kontejnery - úprava skladba S1

skladba S2

- zahradní obrubník 

- silniční obrubník - nový

- silniční obrubník - stávající

- stávající šachta s poklopem cca 250 mm 
nad UT - úprava zhlaví a nový poklop v úrovni UT
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NA ZLATÉ STOCE 1648/64
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 05
IČ: 281 43 116
TEL.: 732 206 107

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice, 273 71 IČ: 00235172
OPRAVA POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PLOCH ZLONICE - komunikace a chodníky

SO 03 -  Oprava povrchu místní komunikace a parkovišť v ulici Pipichova

6% 6%1%

PROMĚNNÁ ŠÍŘKA

LOŽNÁ VRSTVA, OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ tl. 70 mm

 ZEMNÍ PLÁŇ (PŮVODNÍ KOMUNIKACE) E def2 min. 45 MPa
NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0-63 mm    tl. 200 mm 

OBRUSNÁ VRSTVA, ASFALTOVÝ BETON ACO 11+    tl. 40 mm

VYROVNÁVACÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0-32 mm     tl. 150 mm

6%1%

PROMĚNNÁ ŠÍŘKA

TĚLESO CHODNÍKU

LOŽNÁ VRSTVA, OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+ tl. 70 mm

 ZEMNÍ PLÁŇ (PŮVODNÍ KOMUNIKACE) E def2 min. 45 MPa
NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0-63 mm    tl. 200 mm 

OBRUSNÁ VRSTVA, ASFALTOVÝ BETON ACO 11+    tl. 40 mm

VYROVNÁVACÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0-32 mm     tl. 150 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (komunikace bez obrubníků) S1
M 1:50

500 500 500 500

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (komunikace s obrubníkem) S1
M 1:50

150

V/Š = 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2015


