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Pfedmétem projektové dokumentace je navrh opravy povrchové tpravy chodniku v ulici

Nadrazni — Gseku od ¢. p. 247 ke k¥izovatce s ulici AleSova.

A. ARCHITEKTONICKE RESENI

AA) ucel upravy ploch

Z dlivodu nevyhovujici povrchové Upravy Casti stavajiciho chod-258

niku Nadrazni (Usek od ¢.p. 247-kfizovatka s ulici AlSova) se investor rozhodl tento prostor upravit tak,
aby vyhovoval poZzadovanému ucelu, tzn., plnil funkci chodniku s ohledem na bezpecnost a

bezproblémovou udrzbu v zimnich mésicich.

AB) zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného feseni a feseni vegetacnich tuprav
okoli objektu, véetné rFeSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Navriené Upravy nezasahuji do dalSich verejné pristupnych ploch a komunikaci. Plocha nového povrchu
chodniku bude kopirovat stavajici zpevnéné plochy chodniku.

Upravami dojde ke zkvalitnéni pohybu chodc(. Tato Gprava ma pozitivni vliv na celkové vnimani
verejnych prostor v intravildnu obce. Vegetacni Upravy okoli objektu nebudou navrhovanymi Upravami

ovlivnény.

AC) kapacity, uzitkové plochy, orientace, osvétleni a oslunéni
Celkova upravovana plocha: 258,716 m2.

Cely prostor bude osvétlen stavajicimi lampami verejného osvétleni. Zistava bez Upravy.

AD) technické a konstrukéni Feseni, jeho zdGivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZadovanou
Zivotnost

Novy povrch chodniku bude proveden ze zamkové dlazby do silni¢nich obrubnik(. Tyto obrubniky budou
uloZeny v poloze odpovidajici stdvajicim obrubam. Proto je nutné provést pied zahajenim stavby jejich
presné zaméreni v rdmci dodavatelské dokumentace stavby. Zdmkova dlazba bude jednoduchého
obdélnikového tvaru, $edé barvy, v tloustce 60 mm. Ve snizenych u vjezd(, pak v barvé opét Sedé a

v tloustce 80 mm. Podél stén plotovych zidek, nebo u zdi pfiléhajicich objektd bude provedeno osazeni
zahradniho obrubniku, tak aby nedoslo k poskozeni téchto objektd, u stén bude pfiloZzena nopova fdlie

k ochrané stény a proveden zasyp pranym kacirkem.

Veskeré vyse uvedené Upravy maji z technického i architektonického hlediska pozitivni vliv na cely okolni

prostor.
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AE) vysledky inZenyrsko-geologického a hydrogeologického priizkumu
Navrhované Upravy vyZzaduji provedeni zvlastnich prizkuma podloZi v rdmci dokumentace pro provedeni
stavby. Upravy budou probihat maximalné do hloubky cca 520 mm pod upraveny terén. Pozor:

v feSeném, prostoru se nachazeji lampy vefejného osvétleni, pfipojky k mistim domovniho napojeni,

atd. Je pred zahdajenim praci nezbytné nutné provést vytyéeni inZenyrskych siti, tak aby nedoslo

k jejich zasaZenil. Cely pribéh nynéjsiho plvodniho terénu je mirné svazity.

AF) vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a feSeni pfipadnych negativnich

ucinkd

Upravy prostoru nemaji negativni vliv na Zivotni prostfedi. Navrhované upravy zvysi uzitnou hodnotu
prostoru. Pfipadny vliv na realizaci stavebnich Upravy na Zivotni prostfedi je feSen v oddilu E Zasady

organizace vystavby.

AH) dopravni feseni

Dopravni feseni se neméni, z(stava zachovano.

AJ) dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

AJ.1 mechanicka odolnost a stabilita

Prilehlych objektd neni Upravami dotéena.

Al.2. pozarni bezpecnost

Prilehlych objekt neni dpravami dotcena.

Al.3. hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Zamyslené Upravy nemaji vliv na hygienické podminky provozu v pfilehlych objektech, ochrana zdravi a
Zivotniho prostfedi bude zajisténa aplikaci schvalenymi vyrobku pro stavbu dle zakona 183/2006 Sb.
Stavebni zakon v platném znéni resp. zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v
platném znéni. Ochrana pfirody a krajiny je feSena v sekci B. Souhrnna technicka zprava.

Al.4. bezpecnost pfi uzivani

Bezpecnost pfi uzivani stavby bude zaviset od dodrZovani bezpecnostnich opatieni a provadéni revizi a
kontrol. Zejména se jednad o revizi systému elektroinstalaci VO, odvodnéni plochy a zimni udrzbu
zpevnénych ploch.

AJ.5. ochrana proti hluku

Stavajici zpUsob kvalita ochrany proti hluku v chranénych prostorech okolnich objektl nejsou dotcéeny.
Pro realizaci stavebnich praci budou dodrzeny pozadavky nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb.

o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci v aktudlnim znéni.
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B. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

BA) popis navrzenych uprav, vysledek priizkumu stavajiciho stavu prostoru

Stavajici prostor chodniku v feSeném Useku je nyni, jiz dlouhodobé, v nevyhovujicim stavu.
Povrch stavajiciho chodniku je tvoren:

Od rohu ulice s ulici K Vypichu tj. podél ¢.p. 247 k objektu ¢.p. 229 cca - 50 m’: betonovymi dlazdicemi
do silni¢nich obrubnika.

Od objektu ¢.p. 229 — k rohu ulice AleSova cca — 165 m’": maloformatové dlazebni kostky do silni¢nich
obrubnik(l. Kostky jsou zde dvou barevné, sklddané ve ¢tvercové mozaice.

V minimalnich opravovanych plochach se pak vyskytuji vétsi dlazebni kostky, jedna se o dva vjezdy
k objektim.

Dale byla jiz vyménéna dlazba v pfejezdu komunikace v ulici Machova.

Tato plocha chodniku neni nijak v souc¢asnosti odvodnéna, je mirné spadovdna k pfilehlé komunikaci.
ZUstane zachovano.

Cely prostor je koncipovan tak, aby splnil svou funkci bez zvlastnich narok( na adrzbu.

BB) navrZené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
e Zemni prace:

Vzhledem krozsahu stavby a charakteru jednotlivych praci bude provedeno pouze odstranéni
stavajicich dlazeb a jejich stavajiciho podkladniho loZe v rozsahu upravované plochy. Ddle bude
provedeno odstranéni stavajicich obrubnikl. Podkladni loZe stavajicich dlazeb bude odstranéno do
hloubky od stavajiciho povrchu v tloustce cca 300 mm, resp. 500 mm (vjezd). Celou plochu je tfeba
v ramci zemnich praci upravit do predpokladanych minimalnich spada k pfilehlé komunikaci, pred
provadénim pokladky obrub. Tyto plochy museji byt také radné hutnény na hodnotu min. 30, resp.
45 MPa (vjezd).

Pred provadénim zemnich praci je nutné veskeré inzenyrské sité radné vytycit!

e Zpevnéné plochy - skladebné dlazby:

Celym prostorem chodniku v feSeném Useku bude probihat zpevnéna plocha z betonové zamkové
dlazby obdélnikového tvaru, sklddana v béhounové vazbé kolmo na podélny smér chodniku.

V plose chodniku je tloustka betonové dlazby 60 mm, barva seda.
V plose vjezdu je tloustka betonové dlazby 80 mm, barva éervena.

V misté vjezd(l bude betonova dlazba doplnéna o signalni varovny pas o Sifce 400 mm v poloze cca
od % ptrechodového silniéniho obrubniku, resp. o 80 mm jeho vysky. Barva ¢ervena.

Ukladana bude na strané k okolnim oplocenim a objektim do zahradnich obrubnik(i o rozmérech
80/250/1000 (500) mm, které budou od téchto objektl odsazeny o cca 70 mm, tak aby byla
dodrzena linie chodniku. Tento obrubnik bude od povrchu dlazby odsazen o cca 20 mm vyse.
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Na strané ke stavajici komunikace bude dlazba osazena do silni¢nich obrubnikd 150/250/1000 (500)
mm. Tyto obrubniky budou osazeny do vysky 120 mm nad stdvajici Uroven pfilehlé silni¢ni
komunikace. Ve vjezdech bude tento obrubnik snizen na uroven 30-40 mm, pomoci doplnkovych
prechodovych dilG.

Pro prechody a dale pro ukonceni v rozich bude pouZito typovych prvk( k tomuto uréenych.

Betonové obrubniky budou uloZeny do betonového loze. Prifezy dlazeb budou dofezany s ohledem
na pribéh obrub. Betonova dlazba bude ukladana do hutnéného Stérkového lozZe, provedeného na
predem upravenou hutnénou plan (E def2 = 45 Mpa — vjezdy, E def2 = 30 Mpa — pouze pochizné

plochy).

Skladba Stérkového loze (zdola):

- Zhutnéna plan:

E def2 = 45 Mpa - vjezdy, E def2 = 30 Mpa — pouze pochlizné plochy
- Stérkopisek 0-8 mm —tl. 100 mm (pouze vjezdy)

- Kamenivo frakce 0-63 mm —tl. 150 mm - v€etné vyrovnani nerovnosti. Min. Sitka vrstvy —tl. 100
mm — chodnik, Sitka vrstvy —tl. 250 mm — vjezdy.

- Kamenivo frakce 8-16 mm — tl. 50 mm

Kladeci vrstva kamenivo frakce 4 - 8 mm —tl. 40 mm

Plochy je nutné fadné hutnit po vrstvach o tl. max. 100 mm.

Na takto pfipravené loZe bude ukladana betonova skladebna dlazba v tl. 60 mm, resp. 80 mm u
vjezdl a radné zasypana kfemicitym piskem o frakci 0-2 mm. Barva bude Seda v hlavnich plochach,
resp. ¢ervena u vjezd(. Dlazba bude po té hutnéna vibraéni deskou.

e Zpevnéné plochy - kacirek:

Zbyvaijici plochy chodniku, resp. prostoru oddéleného od chodniku zahradnim obrubnikem

k prilehlym plotovym zidkdm a objektlim, budou provedené z praného kacirku, oblého, frakce 16- 20
mm v Sedém odstinu. Ukladan bude do zahradnich obrubnikd, prilehlé stény budou ochranény
nopovou félii. Pfed provedenim pokladky kacirku bude zhutnéna a spadovana podkladni plocha
opatfena Stérkovym loZzem a prekryta geotextilii, kvali prordstani pleveld.

Skladba plochy:
o Prany kacirek frakce 16-32 mm —tl. 50 mm
o Geotextiie
o Stérkovy zasyp frakce 16-32 mm —tl. 250 mm

Podkladni Stérkovou vrstvu je nutné ¢astec¢né hutnit.
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*  Stavajici destové svody:
V feSeném prostoru se nyni nachazi 6 destovych svodl z okolnich objekt svedenych pfimo na
chodnik do odvodrovacich betonovych tvarovek. Tyto tvarovky budou ve skladbé nového
chodniku nahrazeny odvodniovacimi zZlaby s hornik krycim roStem DN 150 mm. Dale se
v feseném Useku nachazi 4 destové svody z okolnich objektd zausténych pres lapace stresnich
splavenin do kanalizace. Tyto svody budou zaustény do kanalizace stavajicim zplsobem, jen
budou osazeny nové lapace stfesnich splavenin a svody k nim dopojeny.

e Lampy veiejného osvétleni:

V fesené ¢asti chodniku se nachazi lampy vefejného osvétleni, stoZzar nadzemniho elektrického
vedeni a rozvodné skiiné k domovnim vedenim. Ty zlstanou bez Upravy. Je tfeba pfi pracich
v jejich okoli postupovat s opatrnosti s ohledem na pripadné vedeni.

Specifikace stavebnich Uprav:
Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré technologické postupy, montazni a bezpecnostni
predpisy, tykajici se provadénych praci. Jedna se predevsim o zakon ¢. 309/2006 Sb., nafizenim vlady ¢.

362/2005 Sb. a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. v platnych znénich.

BD) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaill, technologickych
postupti,

Navrzené technologie jsou standardni. Jednotlivé technologie se fidi technologickymi i
pracovnimi postupy danych vyrobcl.

BE) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu sousedni stavby
Pti stavebnich Upravach nebudou provadény takové technologie, které by mohly ovlivnit
stabilitu okolnich staveb.

BF) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i prostupti,
Hlavni bouraci préace se tykaji rozebrani stavajicich povrchd upravovaného prostoru.

BG) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci,

Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci se fidi technologickymi postupy vyrobct
materialQ. Pred zakrytim stavebni konstrukce je nutno, aby dozor investora proved|
minimalné visuelni prohlidku zakryvané konstrukce a zjisténi uvedl do stavebniho deniku.

V pripadé zjisténi nedostatk( musi byt tyto realizacni spole¢nosti odstranény a nasledné
zkontrolovany dozorem investora se zaznamem do stavebniho deniku.

V pripadé, Ze technologicky postup vyrobce neurcuje pozadavky na kontrolu zakryvanych

konstrukci, urci tyto pozadavky dozor investora a zapiSe je do stavebniho deniku.



D1. Technicka zprava, OPRAVA POVRCHU VEREJNYCH PLOCH ZLONICE — komunikace a chodniky SO 05

BH) seznam pouizitych podkladti, CSN, technickych predpist, odborné literatury,
software,

Seznam podkladi:

- vyhlaska 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- zakon 183/2006 o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném
znéni

- Technologické postupy vyrobcl materiald

BI) specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pfipadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem.

Rozsah a obsah této projektové dokumentace je pro vybér zhotovitele stavby.

Dokumentace popisuje ptedstavu investora o opravach povrchu stavebniho objektu, tak aby mohl byt

vybran dodavatel stavby a stanovena cena téchto oprav.

V ramci této dokumentace, vzhledem k jejimu Ucelu, nebylo provedeno geometrické zaméreni,

geologicky prizkum a zaméreni vedeni podzemnich siti.

Proto je pro realizaci stavby nezbytné nutné provést geometrické zaméreni, geologicky prizkum a

zaméreni vedeni podzemnich siti!

V ramci dokumentace nejsou uvadény zadné konkrétni vyrobky ani materidly. Ty budou upfesnény
dodavatelem stavby po provedeni vybérového fizeni. Pred zapocetim stavby preda zhotovitel stavby

investorovi podrobné technologické postupy a predpisy pro provadéni vsech predmétnych praci.




