
GEOTEXTILIE
PRANÝ KAČÍREK                   tl. 50 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ E def2 min. 45 MPa

KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm       tl. 40 mm
NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 8-16 mm    tl. 50 mm 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA                                                       tl. 60 mm 

NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0-63 mm    tl. 100 mm 
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ E def2 min. 30 MPa  

ZÁMKOVÁ DLAŽBA                                                       tl. 80 mm 
KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 4-8 mm       tl. 40 mm
NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 8-16 mm    tl. 50 mm 
NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0-63 mm    tl. 250 mm 

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ E def2 min. 45 MPa - vjezdy
ŠTĚRKOPÍSEK 0-8  mm                                                 tl. 100 mm 

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP 16-32      tl. min. 250  mm
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SKLADBA S1  

SKLADBA S2  - vjezdy

SKLADBA S3  


