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D CELKOVY POPIS STAVBY

Odstrarfiovanou stavbu Ize rozdélit do nékolika ¢asti :

e A) Objekt hlavni, situovany u Dvofakovy ulice o pudorysnych rozmérech cca 10 x 12 m, schodisté
a pfistavba ze zapadni strany.
o B) Pfizemni hospodafsky objekt v severovychodnim rohu pozemku, na rohu ulic Smetanovy
a Dvorakovy.
o C) Pfizemni hospodaisky objekt v severozapadnim rohu pozemku

A) Objekt hlavni v€. schodisté a pfistavby ze z&padni strany ma zastavénou plochu 192,30 m2. Obestavény
prostor je cca 1 410 m3. 1.NP ploSné zaloZeného objektu se nachazi pod Urovni Dvorakovy ulice. Objekt je
vybudovan ze smiSeného zdiva a zaznamenal v minulosti fadu stavebnich zasah(. Stropni konstrukce nad

vv

v jihovychodnim rohu objektu je rovnéz "neckova klenba". Objekt je zastieSen sedlovou stfechou nesenou
dfevénym vaznicovym krovem s krytinou z palenych taSek. Ze zapadni strany pfiléha k hlavnimu objektu
schodisté a Uzky zapadni trakt domu o jedné mistnosti v kazdém podlaZi. Schodisté a stropy jsou dfevéné. Tato
Cast domu je zastfeSena obdobné jako hlavni objekt, pouze stfecha ma nizsi hfeben. Ke schodisti byl ze
zapadni strany pfistaven tubus zachodu, ktery je v souCasnosti zcela odtrzen od objektu

B) Objekt skladisté a garazi v severovychodnim rohu pozemku o rozmérech 11,6 m x 8,35 m ma
zastavénou plochu 96,90 m2 a obestavény prostor 378 m3. Jedna se v podstaté o zastfeSenou ¢ast pivodniho
dvora. Z vychodu je jeji zed zdi opérnou, nesouci zemni téleso chodniku a komunikace Dvorakovy ulice,
zapadni sténa je vyzdéna z tvamnic Ytong v kombinaci s plnymi cihlami. Objekt je zastfeSen pultovou dfevénou
stfechou s krytinou z palenych tasek.

C) Pfizemni hospodarsky objekt v severozapadnim rohu pozemku ma pldorysné rozméry 11,6 m x 5,40 m.
Zastavéna plocha objektem je 62,70 m2, obestavény prostor 257 m3. Stény jsou ze smiSeného, vesmés
cihelného zdiva se zastfeSenim sedlovou stfechou nesenou dfevénym hanbalkovym krovem. StfeSni krytina je
z pélenych tasek.

Objekty nebyly napojeny na vodovodni a kanalizacni pfipojku. Voda byla napojena ze studny, splaskové vody
byly odvadény do zumpy. Na zapadni strané fasady hospodaiského objektu C jsou v obvodovém zdivu
umistény elektrorozvodné skiiné a plynomérna skfifi (v sou¢asné dobé plyn pravdépodobné odpojen).

D.a Popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni
technickych nebo technologickych zafizeni,

Pfed zahajenim bouracich praci musi byt objekt uréeny k demolici odpojen od veskerych inzenyrskych siti,
musi byt vymezen prostor demolice a vyznaceny, pfipadné chranény, stavajici inzenyrské sité, které nesmi byt
demolici dot€eny. Podzemni technicka infrastruktura bude ¢aste¢né zachovana a ¢asteéné naspojkovana nebo
upIné zruSena v navaznosti na budouci potfebu navrhovanych staveb. Napojovaci mista technické
infrastruktury - elekto, plyn jsou definované umisténim skfini na z&padni fasadé hospodarského objektu C
a nadzemnim vedenim elektro na Stitech hlavniho objektu A.

Bourat se bude pouze za denniho svétla. Stavebni Cinnost bude provadéna pomoci standardnich technologii.
Predpokladem je dodrzeni €asu provozl jednotlivych stroji (zdroji hluku).

Vlastni demolici bude pfedchézet tzv. odstrojeni objektt, aby bylo dodrzeno roztfidéni bouranych materiall.
Potom bude nasledovat vlastni demolice objektl provadéna s pomoci téZké mechanizace, jako jsou bouraci
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kladiva a hydraulické niizky, nakladace, rypadla atd. Bourani konstrukci navrzenych k odstranéni bude probihat
postupné tak, aby nebyla ohroZena statika domu, tedy bourat se bude vzdy nejdfive konstrukce nesena a poté
teprve nosna, a to shora dolt. Pokud to bude situace vyZadovat, bude provedeno doCasné statické podchyceni
konstrukci tak, aby celd stavba za vSech okolnosti zlstala bezpecné stabilni. Pfi pochybnostech je tfeba
kontaktovat odpovédného projektanta — statika. Prace budou provadény postupné tak, aby bylo umoznéno
pfipadné doseparovat jednotlivé materialy. BEhem demoli¢nich praci se na stavbé nebudou vyskytovat zadné
mokré procesy vyjma kropeni staveni§té z divodu snizeni praSnosti a déle bude voda pouZita na umyvani
vozidel.

Pfi demolici objektu nehrozi kontaminace prostoru latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi. Pfi demolici vznikaji
bézné odpady, které budou ukladany bezprostfedné po demontazi do kontejnerli, nebo jiného pfepravniho
prostfedku a po té se odvazeji. Odpad vznikly navrhovanou stavebni &innosti se tfidi dle druhl a kategorizaci
odpadl (katalog odpadul - vyhl. 93/2016 Sb., pfeprava odpadu - vyhl.374/2008Sb.) a takto se dale postupné
pfedava opravnénym osobam, tj. osobam které jsou opravnény k nakladani s odpady. Zejména se jedna
dostupné vzdélenosti od méstyse Zlonice. PouZitd technologie ani stavebni vyrobky nepoSkozuji Zivotni
prostfedi. Zhotovitel stavby u€ini opatfeni, ktera zabrani rozptyleni stavebniho odpadu v okoli domu. S
veskerymi odpady bude nakladano ve smyslu Zakona 185/2001 Sb., a Vyhlagky MZP &. 93/2016 Sb. ze dne 23.
3. 2016, kterou se vyhlasuje katalog odpadu.

Zhotovitel dolozi doklady o mnozstvi a zplsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich
dalsi vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Stavba bude dbat na zajisténi Cistoty okolnich ploch a komunikaci (bude zajistovat Cistotu a minimalni praSnost
pfi demoliCnich pracich uzivanim krytych shozd, plachet a kropeni), minimalni hluénost pouzivané mechanizace
a zneCistovani ovzdusi. S ohledem na hluk budou veskeré stavebni prace provadény v dobé od 7.00 do 21.00
hodin, pokud néktery z organ( statni spravy neuréi rezim jiny. Pfi provadéni demoli¢nich praci bude dbano o to,
aby okoli stavenisté nebylo poSkozovano nad nezbytnou mez (pfijezd nékladnich vozidel). Po dokon&eni
demoliénich praci a odklizeni odpadu bude zajistén uklid stavenisté. Transport a likvidace Skodlivin bude
provedena zakonem predepsanymi zpiisoby. Zadné specialni Zivotni prosttedi zatézujici technologie nebudou
pouZity.

PH provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné zakony, CSN, vyhlasky, nafizeni viady,
zejména pak :

o z&kon ¢&. 88/2016 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky,

nafizeni vlady €. 136/2016 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, platné bezpec€nostni pfedpisy a technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb.
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostedi

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci



VeSkeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy o ochrané zdravi a o odpadech.
Pracovnici musi byt prokazatelné proSkoleni, museji byt vybaveni pfisluSnymi ochrannymi pomickami
a zafizenimi.

Povinnosti dodavatele je zajisténi a respektovani podminek uvedenych zakonnych pozadavkd. Odpovédny
pracovnik dodavatele ucini nezbytna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace pfed zapoCetim jednotlivych praci
(skladky, rozmisténi a pouziti strojli, zafizeni, pracovni postupy atd.) a ucini o tom zaznam ve stavebnim
deniku, ktery stavba povede.
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